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C. 2/2013
Vyrobek: Hydraulicky zavira¢ dveri
Typ. K214
Velikost: 11;12; 13; 14
Zamyslené pouziti:

Manualné ovlidany mechanismus na zavirani dveri, kde energie pro zavirani je
vyvozena uZivatelem p¥i oteviceni dveii a po jejich uvolnéni se dvefe vraci Fizenym
prubéhem do uzay¥ené polohy.
Vyrobee:
BRANO a.s.

747 41 Hradec nad Moravici, Opavska 1000, Ceska republika
1CO: 45193363 DIC: CZ54193363

Systém posuzovdni a ovéfovani stélosti viastnosti:
systém 1
Ozndmeny subjekt:

Strojirensky zkuSebni ustav s.p., od§tépny zivod 2 SZU s.p. Jablonec nad Nisou
NB 1015 AO 202

Certifikdty:
1015-CPD-E-30-20428-06; 1015-CPD-E-30-20430-06
Zakladni - Harmonizované technické
charakteristika iElia s specifikace
11 500 000 cykld
Fivotmost | 12 500 000 cykli CSN EN 1154:1998
13 500 000 cykla A1:2003/opraval:2006
14 500 000 cyklu
11 9 — <13 Nm
Zaviraci moment 12 13— <18 Nm CSN EN 1154:1998
Mezi 0° az 4° 13 18 — <26 Nm A1:2003/opraval:2006
14 26 — <37 Nm
11 Min 50%
Uinnost zavivade 12 Min 50% CSN EN 1154:1998
13 Min 55%, A1:2003/opraval:2006
14 Min 60%

Vlastnosti vyrobki jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohliSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Hradec nad Moravici 16.02.2016 Ing. Luk4§ Thomas % — e
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